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DPS przy ul. Walerego Stawka 2 w Warszawie przedmiar inwestoBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Remont podtogi, scian i sufito duza sala DPS przy ul Walerego Sstawka 2 w Warszawie
1/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych m2
0816-02
10.10*6.40+0.7*1.12+0.15*1.60-0.8*1.37 m?2 64.568
RAZEM 64.568
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
10.10*6.40+0.7*1.12+0.15*1.60+15%0.4*0.4-0.8*1.37 m?2 66.968
RAZEM 66.968
3|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
1111-08
10.10*6.40+0.7*1.12+0.15*1.60-0.8*1.37 m?2 64.568
RAZEM 64.568
4|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach
10.10*6.40+0.7*1.12-(0.8*1.37+15*0.4*0.4) m?2 61.928
RAZEM 61.928
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
10.10*6.40+0.7*1.12-(0.8*1.37+15*0.4*0.4) m?2 61.928
RAZEM 61.928
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
1204-01 tow
10.10*6.40+0.7*1.12-(0.8*1.37+15*0.4*0.4) m?2 61.928
RAZEM 61.928
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(10.10+6.40)*2*3.28-(8.73*0.4*2+1.2*2.6+1.6*2.0+1.15%1.75*2)+0.7*2.10*2 m?2 93.851
RAZEM 93.851
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(10.10+6.40)*2*3.28-(8.73*0.4*2+1.2*2.6+1.6*2.0+1.15%1.75*2)+0.7*2.10*2 m?2 93.851
RAZEM 93.851
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
(10.10+6.40)*2*3.28-(8.73*0.4*2+1.2*2.6+1.6*2.0+1.15%1.75*2)+0.7*2.10*2 m?2 93.851
RAZEM 93.851
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-09 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne
z.s2z.4.5.4. |lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10
9914-01 cm
z.52.4.54.
9914-08
1.6*2.0+0.92.0+1.0*2.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
11|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 29 km grunt.kat. I-11 m3
0108-01
0108-04
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
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